
Technische fiche
balzaal

CULTUURCENTRUM HEUSDEN-ZOLDER
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Dit is een polyvalente zaal voor feesten en concerten
1.	 gegevens vloer
	 bamboe parketvloer
	 Lengte 21,72m (van toog tot zwart achterdoek)
	 Breedte 16,80m (nuttige breedte)
	 balletvloer zwart/wit beschikbaar

2.	 ophangsysteem plafond
	 Max hoogte trekken :   4.88m
	 4 electrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg
	 9 vaste kabelgoten met buis 48.2mm, capaciteit 100kg/lm
	 Zwart achterdoek op rail, handbediend
	 Zwart voordoek, handbediend vanaf  jardinkant

3.	 lichtinstallatie
3.1.	 lichtsturing
	 Lichtstuurtafel: MA DOT2
	 RVE Hydrascan
	 RVE Piccollo 2
	 Dimmers : ADB eurorack dimswitch 24x 3 KW met losse multikabel

	 Bekabeling: DMX op de 4 electrische trekken en telkens 4 op de 9 kabelgoten
	 naar centraal patchpaneel achter de toog
	 Spanning 230V CEE stekker telkens 4 op elke kabelgoot                   
	 CAT6 telkens 4 op elke kabelgoot naar centraal patchpaneel achter de toog

	 Patchpaneel podium jardinkant, zijkant zaal en achter toog met telkens:
	 2x CAT6
	 2x HSDI
	 2x DMX	
	 8x XLR audio analoog
	 8x Tie-line audio
	 Deze gaan allemaal naar centraal patchpaneel achter toog
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3.2.	 inventaris theaterlampen:
	 Los in te hangen:	 30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom
			   20x Par 64 DTS  superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62
	 	 	 8x Profiel LDR 1KW 23°-50°
			   10x PC LDR 1KW met barndoors 
			   12x ADB Vlakbelichting assymetrisch 1KW

3.3.	 varia
	 Kleurfilters LEE beperkt gamma
	 Zaallicht via KNX tablet
 	 6x lichttoren 
	 10x vloerstatief

3.	 krachtstroom belichting 
	 Kast  63A/400V aan jardinzijde podium

	
4.	 geluidsinstallatie
4.1.	 versterking
	 2x D&B D20
	 1x D&B D20 touring rack voor monitors
4.2.	 luidsprekers
	 L&R 4x D&B E12-S-D (2 midden zaal met delay)
	 Subs 4x D&B B4 Cardiosub	
	 Monitors 4x D&B max 12
	 4x D&B max 15
	 6x D&B E8

4.3.	 Mengtafels
	 1x Soundcraft Expression 3 en 1x SoundcraftExpression 2
	 Yamaha MG166X

4.4.	 microfoons
	 13x Shure SM58
	 2x Shure super vintage style
	 8x Shure SM57
	 5x Audix OM5 ( =+/- beta 58)
	 6x Audix MG18 conference mic
	 2x Shure SM99 conference mic
	 4x Audix ADX-40 overhead koormicrofoon
	 2x DPA VO4099 pianoset
	 1x DPA VO4099 rockset ( 10 mics met voetjes diverse instrumenten)
	 Drumset Audix DP5	 - 1x D	 Kick
	 	 	 	 - 1x I5 Snare
				    - 2x D2 Toms
				    - 1x D4 Floor Tom
				     - 2x Audio Technica ATM10 overheadmicrofoons

4.5.	wireless mics
	 2x handheld AKG HT4000
	 2x Headset AKG PT4000
	 6x handheld Shure BLX2 met Beta 50a microfoon
	 6x headset Shure BLX2 met MX153 headset of Audix HT5 huidskleur

4.6.	 bekabeling
	 Analoge multi 24/12 los te leggen	
	 2x snake 12ch
	 8x XLR van elk patchpaneel naar centrale rack achter toog
	 8x tie-line van elk patchpaneel naar centrale rack achter toog

4.7. spanning geluid
	 Jardinkant podium   63A/400V 
		  2x 20A/230V op elke patchpaneel



4.7	 varia
	 16x microfoonstatief met boom
	 6x vloerstatief
	 7x aktieve DI
	 Assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

5.	 Video
5.1.	 beamers
	 2x Panasonic PT-LZ370ES UXGA HDMI beeld van 1.02m tot 7.62m 
	 Manuele zoom, shift en focus
	 1x Panasonic TX331R WXGA 3.100Ansilumen shorthrowlens  
	
5.2.	 projectieschermen
	 1x los in te knopen 7m x 4m
	 2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

5.3. bekabeling
	 HSDI van elk patchpaneel naar centrale patch achter toog	
	 Losse HDMI kabels, diverse lengtes
	 2x wireless HDMI zender Extron
	 4x wireless HDMI ontvanger Extron

5.4.	 beeldmenger
	 1x Roland VR-50HD Multi format AV audio video mixer los te plaatsen
		
6.	 lossen en laden.
6.1.	 Goederenlift
	 poort op gelijkvloers aan de Koeltorenlaan
	 Lift 2.5 x 6m hydraulisch 

max belasting 3000kg
breedte poort : netto 2.45m

	 	 Stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen
Stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

	
6.2.	 poort: Achter het podium naast de koeltorenlaan (voertuigen kunnen niet vlakbij parkeren)

7.	 Varia
7.1.	 Rookmachines 
	 2x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
	 1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
	 1x Vleugelpiano Yamaha C6

7.2.	 Intercom
	 1 set VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset
	
7.4. hoogtewerker
	 1x 1persoonshoogtewerker max werkhoogte 8,00m, gewicht 850kg, max. lading 150kg

8.	 loges
	 1 groepsloge voor 8 personen in kelder onder podium met toilet en douche
	 Opmaakmeubilair en spiegels beschikbaar 
	
9. coördinaten techniek
	 hoofdtechnicus: Garcia-Rojas Fernando 011/80.83.66 
	 technici: Capuzimatti Angelo, Nuyts Frederik, Meric Kazim, Elen Bart
	 e-mail : techniek@muze.be

CULTUURCENTRUM HEUSDEN-ZOLDER



CULTUURCENTRUM HEUSDEN-ZOLDER

- 1
.0

0 
> 

+1
.9

4

-0.90 > 0.00

5
4
3
2
1

0.00 > 1.94

-0
.9

0 
> 

1.
94

UP

-1.00 > +1.65

UP

7
6
5
4
3
2
1

15
14
13
12
11
10
9
8

15
14

13
12
11

10
9 8 7

6
5

4
3

21

DETAIL 0

koelkast

35

2525

B

5 4 3 2 1

+1.366

B

B

A

M86

93.5

21
9.5

60
16

6

140
195

B

Hb:
410

Hb:
491

Hpl: 528

sokkel
h=33cm

sokkel
h=10cm

sokkel
h=33cm

sokkel
h=10cm

sokkel

sokkel
h=10cm

sokkel
h=86cm

sokkel
h=90cm

sokkel
h=40cm

sokkel
h=86cm

sokkel
h=90cm
sokkel
h=90cm

sokkel
h=18cm

sokkel
h=90cm

sokkel
h=18cm

M211

M210

M207

M206M206

M205M205

M203M203

M202M202M202
M201

M200

07

97

7

+1.306

97

+1.306

97

+1.306

97

+1.306

97 - 0.154

+0.146

+0.146

- 0.154

+1.306

+1.366

0.00

0 168
29

220.5 200.5 150.5 317.5
12

3
12

0.5 125.516

126

126

237

19
5

76
14

8.5
57

19

45 126
119.5

55 150

35
0.5

50
12

0
27

53
0.5

50

210

207

120

250

nis
Hmax=220cm

dichtgemetstenis

nis
Hmax=222cm

H boog = 221cm

nis
Hmax=222cm

ur

berging 1

berging 2

keuken

rap

beglaasde vloer
beglaasde vloer

ur

DEUR:
deurblad 113cm
in as helling

beglaasde vloer

eur

DEUR:
deurblad 113cm
in as helling

TOILET

KEUKEN

MTE

BER
G

IN
G

 16,47m
²

beglaasde vloer

eur

DEUR:
deurblad 113cm
in as helling

TOILET

KEUKEN

MTE

BER
G

IN
G

 16,47m
²

beglaasde vloer

eur

DEUR:
deurblad 113cm
in as helling

TOILET

KEUKEN

MTE

BER
G

IN
G

 16,47m
²

beglaasde vloer

nieuw raam

eur

DEUR:
deurblad 113cm
in as helling

KEUKEN

BER
G

IN
G

 16,47m
²

nieuwe trapleuning
en borstwering

houten trapje
houten trapjehouten trapje
houten trapje

K1.1

K1.2

183.46 m²
kleine zaal

17.70 m²
sas

23.09 m²
stooklokaal

69.27 m²
bergplaats kleine zaal

19.51 m²
serverlokaal

35.24 m²
circulatie 15.52 m²

lift

73.77 m²
lockers

10.12 m²
koelcel voeding

afwaskeuken
18.30 m²

27.49 m²
sas

17 7 894 205 51

20

60 427 26

48
8

20
53

8
20

57
3

20
26

0
16

51
5

16
30

1
28

9
45

30
5

25
70

16
30

9

17.91 m²
bergplaats keuken

14
9

65
16

22
0

20
39

5
25

30
5

45
18

0
48

2
42

22
4

16
99

50
16

22
8

60
20

53
8

20

9.10 m²
san a.v.

10
7

57
1

13
56

15

81
6

29
64

4
27

87
58

7

39 589 47 184 20 180 20

184

532 387 206

25.32 m²
vert circulatie

41.21 m²
warme bereiding

9.47 m²
back office toog

(60 st)

17.79 m²
back office

14.07 m²
sas

67
21

0
30

19
1

20
51

5
10

26
3

24.26 m²
toog

podium +/- 6m  diep

achterdoek +/- 1m

487.13 m²
balzaal

13p 
kooiafmeting
1100x2100
deur 900

-1.11
B 2050
H 2160
EI 1/2u

B 2050
H 2360

-1.13
B 2050
H 2160
EI 1/2u
Rw > 35dB

B 2060
H 2150 B 1050

H 2150

B 2090
H 2180

B 2090
H 2180

75.16 m²
technieken

101.02 m²
foyer

bestaande 
sectionaalpoort 
te verwijderen 

en voorzien 
van nieuw 
schrijnwerk

9.83 m²
EHBO

2000

10.96 m²
koelcel drank

707 286 90 120 468

19.42 m²
afvalberging + leeggoed

dimmers + 
theatertechnieken 

kleine zaal

lu
ch

tg
ro

ep
 k

le
in

e 
za

a
l

42
50

m
³/

h 
lu

ch
tg

ro
ep

 sa
ni

ta
ir

54
0m

³/
h

28 44 194 718 73 205 70 60

669 26 107 17 280
20

107 65

koelgroep theater
220kW

luchtgroep
administratie

3840m³/h

luchtgroep  OPH 2

luchtgroep schouwburg
OP ELKAAR PLAATSEN

20x2

H=225 onder balken

20
35

5
17

0
50

30

peil maaiveld +1600

pivotdeur
baksteen

B 2230
H 2400

B 1050
H 2400

ketel
200kW

ketel
200kW

20.74 m²
luchtgroepenlokaal

15
0

22
5

15
0

160 434 150

23.52 m²
koude keuken

7.40 m²
Technieken

luik met 
ladder

180x100cm

39.38 m²
circulatie corten box

137 1763

bovenliggende wand

1207

1147
20

218 20 201 20 744 30

-1720

-1000

75

1224

19
4

10
46

45
2

10
10

78
85

14
6

42
3

30

afvoer D110

58 1408

20

131 100 100 157 11 200 11 205 11 207 38 378 20 663

208 21 201 20 774

162.46 m²
muzecafe

611

36
51

51
66

2
20

61
9

20
17

8
13

18
0

18
18

0
51

43
34

-1.01
B 1070
H 2160
EI 1u

-1.02
B 1070
H 2160
EI 1u
Rw > 40dB

12
07

akoestische deur

B 1070
H 2160

120 25 1756

318 561 306
209

640 20 305 16

11
6

15
0

20
6

20
6

20
6

20
7

30
7

18
2

22
1

36
0

14
3

10
2

5
39

39
13

3
10

5
66

26
0

16
99

20
5

21
1

16
57

10
6

13
8

80
12

0
89

45
10

4
10

7
11

9
70

11
0

10
7

10
8

25
6

447 135 115 10

16

430 22 473 22 230

vloer achter toog 
15cm hoger

42
86

13
8

16
51

5
11

0
66

50
16

82
10

7
99

253 60 10 60 161 60 337 378 20 613 50

856 38
107

156 22 205 111

-1.10
B 2050
H 2360
EI 1/2u

1 2 3 4

5

A

B

C

D

E

F

A'

B'

C'

D'

E'

F' F'

G' G'

H'

I'

J'

K'

L'

M'

I II III IV V

6 7

-1.12
B 1060
H 2160
EI 1/2u

-1.24
B 920
H 2160
EI 1/2u

B 1070
H 2160

B 1150
H 2215

doorgangszone
: vrij te maken 14

0

nieuwe deur in 
bestaande 

opening

21
23

9
10

8
10

7
26

10
9

50
1

11
4

-1.03
B 1070
H 2160
EI 1u

-1.25
B 1000
H 2650
EI 1u

52.29 m²
vert circulatie

B 2050
H 2400

B 1100
H 2400

B 1050
H 2150

B 1050
H 2150B 2100

H 2600

B 2130
H 2640

-1.26
B 2000
H 2600
EI 1/2u

mangat 
naar 

pompput
80x80 cm

1147
20 60 100 59 20 190 31

60
10

0
16

7

B 2090
H 2180

B 2090
H 2180

ak
oe

st
is

ch
e 

w
an

d 
m

et
 p

ar
ke

er
pl

aa
ts

en
 a

an
 b

ei
de

 z
ijd

en
 - 

R
w

 =
 4

5d
B

tu
ss

en
ru

im
te

 v
oo

rz
ie

n 
va

n 
go

rd
ijn

en
 v

oo
r a

bs
or

pt
ie

w
an

d 
lo

s 
va

n 
be

st
aa

nd
 m

et
se

lw
er

k
so

ep
el

e 
st

ro
ok

 M
W

 2
cm

Rw + Ctr > 39dB

50 399 1551

176 430 175

100 56 429 2730 100 20
13

56

B 1070
H 2160

B 900
H2150

B 900
H2150

13.17 m²
balie

inbouw haspelkast
109x790x19

buitenkraantje

poort 2
B 4070
H 2340
EI 1/2u

20
61

9
20

17
0

20
37

8

B 900
H2150

-1.09
B 1120
H 2160
EI 1u

afvoergoot 1 af
vo

er
go

ot
 2hoogte betonwanden tot bovenzijde -1.00m

buffer 
koeling

buffer 
warm 

tapwater

koelgroep server

stoombevochtiger

-1.37
B 2050
H 2160
EI 1/2u

B 2090
H 2180

B 2090
H 2180

ko
el

ka
st

en
 +

 re
kk

en

11.04 m²
voorraadberging

voorbereiding
15.52 m²

70

bestaande 
plintstrook

open te sturen bij brandmelding
toevoeropening verse lucht

b
ov

en
ve

rlu
ch

tin
g

 3
0x

30
cm

on
d

er
ve

rlu
ch

tin
g 

60
x6

0c
m

70

18
8

28
0

B 960
H 2160

B 1070
H 2160

B 900
H 2150

B 1070
H 2160

-1.28
B 1000
H 2600

betonnen toog

B 1070
H 2160

-1.32
B 720
H 2150
EI 1/2u

B 1070
H 2160

B 900
H 2150

6.54 m²
koelcel

vert circulatie
balzaal
-1.
7.94 m²

41.59 m²
Technieken

19.64 m²
circulatie technieken

bi
nn

en
br

en
ge

n 
w

at
er

- d
ia

 1
60

- a
s 

0.
35

m
 v

d 
zi

jm
uu

r
- w

er
kp

ut
 1

m
(B

) x
 1

m
(L

) x
 1

.2
m

(D
) 

gasteller tegen de gevel

3 
do

or
vo

er
op

en
in

ge
n 

di
a 

11
0

(c
oa

x 
en

 g
la

sv
ez

el
)

2 
do

or
vo

er
en

 d
ia

 2
00

(e
le

kt
ric

ite
it)

ho
og

te
 d

oo
rv

oe
r 5

0c
m

 o
nd

er
 m

aa
iv

el
d

17
11

0
44

2

doorgang 
uitbreken

bestaande 
vloer uitbreken

2430

67
3

53
9

43
62

0

126 30 707 451

1158

744

60
0

24 1048 207 503 121 386 16 432 38 400 51

1758

30
7

16
98

10
7

10

53
9

1291

12
1

23 98
176

343

28
8

74
1

630 38 400 611

11
65

12
79

71
3

19
93

40
40

7
17

2

135

567 187 20781 52

39 402 849 155 103 160 53 3 357 20

504 10 600 16 307

1045 16 69

107 137 58 107 636 1610 120
27

205 14

68
65

7
86

10
00

19
4

86
11

94
18

9

64
8

589

1444

ø 4289

1354 781

47
0

11
14

36
71

1900

16
4

83
6

14
7

10
7

19
41

8
97

21
1

10
00

659

272 29 183

95
21

1

62
12

1
25

7

95
72

4

hydrofoor
groep

waterteller

BALZAAL


